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Alimentation régulée : régulateur monolithiques 
 

Exercice 1 

 

1.  

 

Us = Ur (tension de sortie du régulateur 7812) Us = 12V 

2. Us = Uemin – 3V      Uemin = Us + 3V    Uemin = 15V 

3.  

 

Us = Ur + 2VD = 12V + 2 x 0,6V Us = 13,2V 

4. Uemin = Us + 3V = 13,2V + 3V Uemin = 16,2V 

5.  

 

Us = Ur + Vz = 12V + 3V Us = 15V 

6. Uemin = Us + 3V = 15V + 3V Uemin = 18V 
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Exercice 2 

 

 

 
 
Le transformateur utilisé est de 15V/2A  R = 10Ω 

 
1. UAM = tension de sortie du régulateur 7812 UAM = 12V 

2. Udif = UBM – UAM = 18V – 12V  Udif = 6V 

3. UAM = RI (I: courant dans R)  I = UAM/ R = 12V / 10Ω  I = 1,2A 

I = IR1 + I régulateur (I régulateur = 1A) 

IR1= I – I régulateur = 1A –1,2A    IR1 = 0,2A 

Udif  = R1IR1  R1 = Udif / IR1= 6V/ 0,2A  R1= 30Ω 

PR1 = Udif x IR1 = 6V x 0,2A   PR1 = 1,2W 

 

 

Exercice 3 

 

1.  
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 US1 > 0 et US2 < 0 : 

a. US1 > 0   le courant circule de A → C (D1 conduit et D3 bloquée) → M : le 

condensateur C1 est chargé positivement. 

b. US2 < 0   le courant circule de M → D → B (D4 conduit et D2 bloquée) : le 

condensateur C4 est chargé négativement. 

 US1 < 0 et US2 > 0 : 

a. US2 > 0   le courant circule de B → C (D3 conduit et D1 bloquée) → M : le 

condensateur C1 est chargé positivement. 

b. US1 < 0   le courant circule de M → D → B (D2 conduit et D4 bloquée) : le 

condensateur C4 est chargé négativement. 

On a un redressement double alternance 

Le 7805 régule la tension positive aux bornes de C1 et le 7905 régule la tension 

négative aux bornes de C4 

2. V = 2,6V  I = 300mA = 0,3A  f = 50Hz  fr = 2 x 50Hz = 100Hz 

      
 

   
 

    

            
        

 On choisit: C1 = C4 = 2200µF  

3. US1max = US2max = V + (Us + 3V) + 2 x VD = 1,4V + 5V + 3V + 2 x 0,6V = 10,6V 

US1 = US2 = 10,6V / √  = 7,5V 

Courant : IS1 = IS2 = 0,5A (les deux enroulements du secondaire du transformateur doivent 

produire chacun 0,3A. Soit 0,6A au total pour deux sorties). 

La puissance du transformateur sera donc : 7,5V x  0,6A = 4,5VA au minimum 

On prend un transformateur de : 220V - 2 x 7,5V - 4,5VA au minimum. 
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Exercice 4 

 

1.  

 

 US > 0   le courant circule de A → B (D1 conduit et D2 bloquée) → M : le 

condensateur C1 est chargé positivement. 

 US < 0   le courant circule de M → C → A (D2 conduit et D1 bloquée) : le 

condensateur C4 est chargé négativement. 

On a un redressement simple alternance 

Le 7805 régule la tension positive aux bornes de C1 et le 7905 régule la tension 

négative aux bornes de C4. 

2. USmax = 7,5 x √  = 10,6V  

UC1max = USmax - VD = 10,6V – 0,6V = 10V UC1min = Ur + 3V = 5V + 3V = 8V 

V = UC1max - UC1min = 10V – 8V   V = 2V 

I = 1,5Va / 7,5V = 400mA   I = 0,2A   

f = 50Hz (redressement simple alternance)  fr = 50Hz  

      
 

   
 

    

         
        

 On choisit: C1 = C4 = 2200µF  
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Exercice 5 

 

 

Ue = 21V  R1 =220Ω  R = 1kΩ 

1. Usmax = Ue – 3V = 21V – 3V Usmax = 18V 

2. R2 = 6,8 KΩ 

a. Us = ( 1 + R2 / R1) x 1,25V Us = 39,88V 

b. Le montage ne peut pas fournir une telle tension (Us = 39,88V), puisque 

Usmax = 18V. il faut changer la résistance R2 pour que le montage fonctionne. 

3. R2 = 1 KΩ 

a. Us = ( 1 + R2 / R1) x 1,25V Us = 6,93V 

b. Pd = (Ue – Us)I  et I = Us/R 

Pd = (21V – 6,93V) x 6,93V / 1kΩ Pd = 97,5mW 

 


