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Comparateurs de tensions
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Dans tous les exercices, on considere I’amplificateur opérationnel, parfait :

ot

e i'=i=0
e Lorsque I’amplificateur opérationnel fonctionne en régime non linéaire :
=V -V£0 = VT #V
si:v >V = Vs =+Vsat (tension de saturation positive ou max)
si:vi<v = Vs =-Vsat (tension &saturation négative ou min)
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Exercice 1
Soit le montage suivant :
& vee
R1
10k
Ve O +:: Ve
R2
2k
N
Vee = 12W Vsat =+10V

1. Dans quel regime fonctionne I’amplificateur operationnel ?

2. Deéterminer le seuil de basculement.
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3. Comment appelle-t-on ce montage ?
4. Dessiner les signaux Ve () et Vs (1) si:

o= 3% g 2
a) Ve=3V sinl100mt o
S,
b) Ve est un signal triangulaire qui varie desf’V a 1V et de fréquence 50Hz
N
¢) Ve est un signal carré (0V & 3V fréquence = 50HZ
) gn ( ‘\f_fgaen )
5. Dessiner la fonction de transfert dé“ce comparateur.

Soit le montage suivant:

Exercice 2
Soit le montage suivant :
R
y R1 10k
e 00—} +
2k Vs

TVsat=+11V  -Vsat=-10,5V

1. Determiner la tension a l'entrée (+) et la tension a l'entrée (-) de 1'amplificateur

operationnel.

2. Déterminer les valeurs des senils debasculement et dessiner la fonction de transfert de

ce comparateur.

3. Comment appelle-t-on ce montage ? -~
&
4. Determiner Vs (1), si: Ve =5V sin (2n ft)\:g:"?'
)

Q
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N
L=

(f= 1Khz)

N. ROUSSAFI electroussafi.ueuo.com Comparateurs de tensions




electroussafi.ueuo.com 3/5
Exercice 3
Soit le montage suivant :
R2 . W
—
R1 10k
| S +
1 10k _ Vs
Ve 00—
+tVsat = +5V -Vsat =0V

1. Déterminer les valeurs des seuils de basculement du comparatet

2. Tracer la fonction de transfert du comparateur.

3. Comment appelle-t-on ce montage ?

4. Déterminer Vs (1), s1: Ve=3V sin (2n 1) . (f=1Khz)
>
Exercice 4
Soit le montage suivant :
R2
10k
+12V
R1
| S +
| 10k _ Vs
B D2
"I,.."e {O— REY, IM4TIA
ZN D1
TH4TIA
Ny, -
> ¥
Yot
Vz=4,3V vd=0,7V

On applique a ce montage unetension:Ve=3V sin(2n ft)avec f=1Khz:; onobtientle

graphique suivant:
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1. Déterminer (+Vsat) et (—Vsat)

2. Determiner les valeurs des seuils de basculement du comparateur.

N
D

Exercice 5

A
o
N
Soit les montages suivants :

1.

10k —0 Vs

Ve O -12v

N
+Vsat =MV Vd=0,7V
N
a. Deéterminer les valeurs des’ seuils de basculement du comparateur.

b. Determiner Vs (1), si: Ve=5V sin (2n f 1) (f=1Khz)
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2.
R2
10k
5 +12V
N +
v Vs
Ve o 12V

Vz=4,3V vd=10,7V
a. Determiner les valeurs des seuils de basculement du comparateur.

b. Determiner Vs (1), si: Ve =5V sin (27 f 1) (f=1Khz)
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