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Structure linéaire ou séguentielle

Exercice 1

1. Organigramme

[ Début ]
!

Configurerle PIC et déclarer

l

Accés 3 Bankl

!

Confimurer POETA en
entrée et POETE en sortie

!

Acces 3 Bank(

/PDRTA} —f[PDRI'B}/
¥

2. Programme assembleur

LIST p=16F844 ; Definition de processeur

#include <pléFB4A.inc> ; Définitions de variables

__CONFIG _CP OFF & WDT OFF & PWRTE ON & HS 0SC
——————————————————————————————————— Démarrage suf £eset —- --—-—-—---—-mmmmm oo

org 0x000 ; Adresse de départ apres reset

goto init ; Adresse 0: initialiser
---------------------------------- e e
init

bsf STATUS,RPO ; sélectionner banque 1

clrf TRISB ; PORTB en sortie (banquel)

movlw OXFF ;

movwt TRISA ; PORTA en entrée (banquel)

bef STATUS,RP0O ; repasser banque 0
————————————————————————————————— Programme principal --------------==—=-—— oo
prog_pr

movi FPORTA,w ;7 (PORTAL)—> (w)

movwi PORTB ; (w) ——> (PORTB)

goto prog pr ; boucler a 1'infini

end
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3. Programme en mikroC

void main() {

TRISA = 0OxFF; JS/PORTA =n entrés
TRISE = O: SAPORTE =n sortis
while (1) {

'DORTE = PORTA;
}

Exercice 2

A

1. Organigramme

[ Début ]
!

Configurerle PIC et déclarer

l

Acces 3 Bankl

!

Configurer PORTE en

entrée et PORTA en sortie

!

Acces 3 Bank(

/PDRI’B} —:-:[PDRTAV
¥

2. Programme assembleur

N. ROUSSAFI

electroussafi.ueuo.com Structure linéaire ou sequentielle




electroussafi.ueuo.com 3/6

LIST p=16F84A ; Définition de processeur

#include <pleF84A.inc> ; Definitions de variables

___CONFIG _CP OFF & WDT OFF & PWRTE ON & HS OSC
——————————————————————————————————— Deémarrage sur reset —--——--——-———— oo

org 0x000 ; Adresse de départ apres reset

goto init ; Adresse 0: initialiser
—————————————————————————————————— Initialisation -------------=-—— -
init

bsf STATUS,RPO ; sélectionner banque 1

clrf TRISA ; PORTA en sortie (banquel)

movilw 0XFF ;

movwf  TRISB ; PORTB en entrée (banquel)

bef STATUS,RPO0 ; repasser banque 0
————————————————————————————————— Programme principal -------------—---—-- oo
debut

movE PORTE, W + (PORTB) ——> (w)

movwi PORTA ; (w) ——> (PORTA)

goto debut ; boucler a 1'infini

end

3. Programme mikroC

vold main() {

TRISE = 0OxFF; //PORTE en entrée
TRISA = 0; //PORTA en sortie
while (1) {

DORTA = PORTE; /7 (PORTB) —--> (PORTA)
}

B. Pour activer les résistances PULL-UP du PORTB, il faut mettre a O le bit RBPU
(bit 7) du registre OPTION.
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Définition de processeur
Definitions de variables

LIST p=16F84A
#include <pléF84A.inc>

wE W

__CONFIG _CP_OFF & _WDT OFF & _PWRTE_ON & _HS_OSC

——————————————————————————————————— DEmarrage Sor 1eSet - --—-- - - oo
org 0x000 ; Adresse de départ aprés reset
goto init ; hdresse 0: initialiser
e Tnitialsation -------=-= === oo
init
bsf STATUS,RPO0 ; sélectionner banque 1
clrf TRISA ; PORTA en sortie (banguel)
movlw 0XFF i
movwf TRISB _: PORTB en entrée (bangquel)
{bctf OPTION REG,7; activer les résistances PULL-UP du PORTE|
becf STATUS,RP0 ; repasser bangque 0
T Programme principal -------- - - oo
debut
movE PORTB, W ; (PORTB) --> (w)
movwt PORTA ; (w) ——> (PORTA)
goto debut ; boucler a 1'infini
end

Programme mikroC :

vold main() ¢
TRISE = 0OXFF; A/ DORTE en entree
TRISA = 0O; //PORTA en sortie

OPTION REG.B7 = 0; // activer les résistances PULL-UP du PORTE

ﬂhile{l}{
PORTA = PORTE; // (PORTB) ——> (PORTA)
}

C.
1. RA4 est une E/S a drain ouvert. Pour I'utiliser en sortie, on doit la relier a

I’alimentation via une résistance.
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Vdd

Exemple : allumer une LED LED

17

OSC1/CLKIN RAO
QSC2/CLKOUT RA1

Y Y
£ o

MCLR RA3

REO/INT
RB1
RB2
RB3
RB4
RB5
RB&
RB7

330 330 330 330 330

- (=] [o=] ] [e2] (o8] (%] B

(3] (5] B (=]

[] RO || R1 R2 R3 R4

D5
(ZS D1 D2 D3 D4

Vee T

2. laled D5 s’allume lorsque RA4 = 0 et s’éteint lorsque RA4 = 1; par contre les autres
leds s’allument lorsque RA3RA2RAITRAO = 1111 et s’éteignent lorsque
RA3RA2RA1RAOQ = 0000.

PIC16F84A

Pour faire fonctionner la led D5 comme les autres leds, il suffit d’inverser le bit 4 (b4)

du PORTB avant de I’envoyer sur le PORTA.
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LIST p=16F842 ; Définition de processeur
#include <pl6F84A.inc> ; Définitions de variables
__CONFIG _CP OFF & WDT OFF & PWRTE ON & _HS OSC
——————————————————————————————————— Démarrage sur reset ------------mmm oo
org 0x000 ; Adresse de départ aprés reset
goto init ; Adresse (0: 1lnitialiser
---------------------------------- o
init
bsf STATUS,RP0 ; sélectionner banque 1
clrf TRISA ; PORTA en sortie (banquel)
movlw OXFF H
movwiE TRISE ; PORTE en entrée (banquel)
bcf OPTION REG,7; activer les résistances PULL-UP du PORTB
bef STATUS,RPO ; repasser banque 0
————————————————————————————————— Programme principal -------------——-- oo
debut
movE FORTB, w 7 (PORTRB) --> (W)= b7beb5bbdb3bhZblbl
xorlw 0x10 ;7 (w)= bT7beb5bdb3bZblb0 xor 00010000
movwf  PORTA ; (W) --> (PORTA)= b7bebHbdb3b2b1b0
goto debut ; boucler a 1'infini
end
Programme mikroC
void main() {
TRISBE = 0xFF; //PORTE en entrée
TRISA = 0; //PORTA en sortie
OPTION REG.B7 = 0; // activer les resistances PULL-UP du PORTE
while (1) {
‘DORTA = PORTB “~ 0x10; /7 (PORTEB) xor Oxi0 ——> (CORTA)
}
}
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Exercice 3

1. Organigramme

[ Deébut ]

Configurer le PIC

Deéclarer les vanables
nombrel et nombre2

h

Configurer PORTA en
sortie et PORTE en entrée

E

/ (PORTB) — (nombrel) /
(PORTB) — (nombrel)
v

Permuter le quartet de poids fort et le
quartet de poids faible de (nombrel)

b 4

(nombrel) = (nombrel) AND 0x0OF
{(nombrel) = (nombrel) AND 0x0F

v

" (vombrel) + (nombre2) — PORTA) _—"
v

2. rogramme assembleur

N. ROUSSAFI electroussafi.ueuo.com Structure linéaire ou sequentielle




electroussafi.ueuo.com

8/6

LIST p=16F84A
#include <plé&FB4A.inc>

; Définition de processeur
; Définitions de wvariables

__CONFIG _CP_OFF & WDT OFF & PWRTE ON & HS OSC
fe——=————========= Déclaration des wvariables ————————————————

cblock 0=x00C

nombrel : 1

nombre? : 1

endc
o Démarrage sur RESET —————————————————

org 0x000 ; Adresse de départ apres reset

goto init ; Adresse 0: initialiser
R IRAEIALISAEIEN ————————————————————=
init

bsf STATUS,RP0 ; sélectionner banque 1

clrf TRISA ; PORTB en sortie (banquel)
movlw OXFF ;
movwi TRISE ; PORTA en entrée (banquel)
bef STATUS,RPO0 ; repasser banque 0
fe——=————=========== Programme principal-—————————————~—~—~———
rec
movf PORTE, W ; (W) = b7b6b5b4b3b2blb0
movwi nombrel ; (ncmbrel) = bibeéb5b4b3b2blb0
movwt nombre?2 ; (nombre2) = b7béb5bd4b3bZblb0
swapf nombre, £ ; (ncmbre2) = b3b2blb0b7bébbb4
movlw 0x0F »(w) = 00001111
andwf nombrel, £ ; (nombrel)= b7béb5bdb3b2blb0 00001111 = 0000b3b2blb0
andwf nombreZ,w » (W)= b3b2blb0b7heb5hd 00001111 = 0000b7heb5hd
addwf nombrel, w ; (w)= 0000b3bZblb0 + 0000b7beéb5b4d = 0005453525150
movwi PORTA ; (ncmbrel) = 0008453525150
goto rec
end
3. Programme mikroC
char nombrel, nombrel; Declaration des variables
void main() {
TRISA = 0;
TRISE =0xFF:
while (1) {
nombrel = PORTEB:
nomnbreZz = nombrel;
nombrel = nombrel & 0x0F;
nonbre?z = nombrel>>4;
an lien de 4 décalages 4 droite on peut faire
nombra? = svap (nombrsZ2) 2
nembr=2 = nombrel & OXOF;
PORTA = nombrel + nombrel:

N. ROUSSAFI

electroussafi.ueuo.com

Structure linéaire ou sequentielle



electroussafi.ueuo.com 9/6

Exercice 4
1. Programme assembleur
LIST p=16FB84A ; Définition de processeur
#include <pléF84A.1inc> ; Definitions de varilables
__CONFIG _CP OFF & WDT OFF & PWRTE ON & HS OSC
e Démarrage sur RESET - —————————————————
org 0x000 ; Adresse de départ apres reset
goto init ; Adresse 0: 1nitialiser
oo Initialisation ~——————-———-——————
init
bsf STATUS,RP0 ; sélectionner banque 1
movlw 0xXFO0 ;RB3RB2RB1RB0O en sortie
movwf TRISB ;RBTRBE6RB5RB4 en entrée
bef STATUS,RP0 ; repasser banque 0
P Programme principal —--————-———-—————————-
wibll, et
swapf PORTB
goto prog pr
end

2. Programme mikroC

void main() {
TRISE = 0=xF0;

while (1) {
PORTB = swap (PORTB); // ou PORTE = FPORTB>>4;
}
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